
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انبساط  مواد  شامل  پودری  محصول  یک  روان بتونکس  و  کننده  دهنده 
سیمانی    هایآمیزه که در ترکیب    باشدمی های سیمانی  ها و گروتملات 

که نیاز به استحکام بالا و انبساط در آنها وجود دارد مورد استفاده قرار  
 گیرند. می
الزامات    این اساس  بر  در  محصول   های استانداردذکرشده 

 ASTM C1107  وASTM C845   باشد.می قابل ارزیابی 

شده  مشخصات فیزیکی طبق جدول زیر و در دامنه تغییرات مجاز اعلام 
 شود.میتولید 

 
 ای روشن پودر قهوه  حالت فیزیکی 

 در محدوده استاندارد  مقدار کلرید
 

 بتونکس کاربرد و اثر 

 بتونکس کاربرد 
 ریزی بسترهاگروت -
 های انکرینک و مهارها جهت انواع سیستم  -
 ریزی داکت ها گروت -
 ساخته بتنی قطعات پیش  -

 
 

 بتونکس مزایای استفاده از 
 
 ، قبل از گیرش اولیهگونه انقباضفاقد هر  -
 شده افزایش مقاومت محصول سخت  -
 تراکم بالا و نفوذپذیری پایین -
 دوام بالا  -
 شدگیهای ناشی از جمع کاهش ترک  -
 افزایش روانی خمیر سیمانی -

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بتونکس روش استفاده از 

 بتونکس محدوده مجاز استفاده از 
درصد وزن مواد سیمانی    5/0بتونکس، حدود  محدوده مجاز استفاده از  

گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده    500)
تعیین    های مشابه( است.پوزولانسیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر  

بهینه   و    محصول،این  مقدار  مخلوط  طرح  مشخصات  به  توجه  با  باید 
های آزمایشی  شرایط اجرایی و آب و هوایی و در نهایت ساخت مخلوط 

 انجام شود.

 -و ملات در بتن بتونکسنحوه اختلاط 
لیتر    45تا    40شود میزان  در دوغاب سیمان که ماسه استفاده نمی 

و    100آب،   بتونکس، حجم حدود    500کیلو سیمان  لیتر   70گرم 
  2:2:1آید. برای تهیه گروت نیز، به نسبت وزنی  دوغاب بدست می 

درصد وزن مواد سیمان    0/ 5)آب، سیمان، ماسه( به همراه بتونکس  
 گیرد.مورد استفاده قرار می 

گروت بتن برای  یا  بالای  ها  سیمان  به  ماسه  نسبت  که    یک هایی 
شود.  گرمی از بتونکس استفاده می   250بسته    4باشد به مقدار  می

می صورت  این  به  گروت  تهیه  مخزن  نحوه  یک  در  که  باشد 
سیمان؛   زدن  هم  حین  و  شود  ریخته  لازم  میزان  به  آب  مناسب، 

مدت   به  و  شود  افزوده  بتونکس  و  اختلاط صورت    5ماسه  دقیقه 
 پذیرد تا گروتی همگن و یکنواخت حاصل گردد. 

گروت سط نظر  مورد  آمادهح  از  قبل  کاملا  ریزی  باید  گروت  سازی 
قالب مناسب  شکل  به  و  باشد  شده  مرطوب  و  شود. تمیز  گیری 

حداکثر  گروت تا    15ریزی  گیرد  صورت  اختلاط  از  پس  دقیقه 
خاصیت انبساطی آن به طور اثر بخشی حاصل شود. میزان انبساط  

تا   نهایی  مخلوط  می  4آزاد  حاصل  تاثیر  گردد.  درصد  بتونکس 
 زیادی بر زمان گیرش آمیزه بتنی یا دوغاب ندارد.

آوری مناسب صورت گیرد. استفاده از  ریزی باید عمل پس از گروت 
 گردد.شرکت کپکو برای این کار پیشنهاد می   Oکپکیور 

 این محصول نکات ایمنی در استفاده از  
طبقه خطرناک  مواد  دسته  در  محصول  نمیاین  در  بندی  هرچند  شود؛ 

تواند باعث ایجاد حساسیت شود. بنابراین در هنگام  تماس با پوست می 
این   با  ماسک    محصولکار  و  عینک  مناسب،  پوشش  از  است  لازم 

 استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر لازم است: 

Betonex  
Expansion / Plasticizer for Cement Mortar and Concrete 
 

 بتونکس
 منبسط کننده و روان کننده بتن و ملات سیمانی ▪



 

 خودداری شود.از ریختن این محصول در محیط کاری  -
این    - تماس  صورت  چشم،    محصولدر  معرض  با  در  شخص 

 د.درون آب، پلک بزندقیقه   15حداقل به مدت  آسیب 
با پوست، سریعاً پوست آلوده به  محصول  در صورت تماس این    -

 .  شسته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 
مجدداً    - تا  شود  شسته  مناسب  شوینده  مواد  با  باید  آلوده  لباس 

 استفاده باشد. قابل
دارد،    - ناراحتی  احساس  همچنان  مصدوم  شخص  صورتیکه  در 

 .شودسریعاً به پزشک مراجعه  لازم است 
 

 بتونکس سایر نکات لازم در خصوص 

 با سایر محصولات  بتونکسسازگاری 
روان کربوکسیلات  یهاکننده از  پلی  پایه  روانی    بر  افزایش  منظور  به 

تیپ   سیمان  با  بتونکس  محصول  نشود.  استفاده  بتونکس  با   5همراه 
 باشد. سازگار نمی

 بتونکس امکان خوردگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهای    محصولاین  

های کف و سقف ساخته شده  تنیده یا سیستممدفون در بتن، فولاد پیش 
 شود. ی با فولاد گالوانیزه م

 
 بتونکس روش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
این   و   C5بین    محصولدمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری 

C35  :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز لازم است 
 

دادن    - قرار  خورشید    محصولاین  از  مستقیم  نور  معرض  در 
 اجتناب شود.

 از قرار دادن این ماده در معرض رطوبت، اجتناب شود. -

 بتونکس طول عمر 
انبار و نگهداری    ،در شرایط استاندارد  محصولحاوی  های  کیسه چنانچه  

از   استفاده  قابل  زمان  تولید،    این محصولشود،  زمان  است.  24از   ماه 
 قابل ذکر است در صورت باز شدن کیسه، باید به سرعت مصرف گردد.

 
 بتونکس بندی بسته

گردد. همچنین بسته  می گرمی عرضه    250  هایبسته این محصول در  
 های مختلف عرضه گردد. تواند در بسته بندیبه تقاضای مشتری، می 

 
 اطلاعات تکمیلی 

برای کسب اطلاعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو  
روی  و اثر آن    محصولاین    عملکردتماس بگیرید. ضمناً برای اطلاع از  

تازه و سخت مشخصات     بتونکس به فرم اطلاعات عملکردی    شدهبتن 
(Betonex.مراجعه کنید ) 
 

 اطلاعات تماس 
تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهرتاش، پلاک    آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد  74
 1559613514                                       کد پستی:                  

 021-89331                                                      شماره تماس:
 www.capco.co.ir                                      آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                   پست الکترونیک:


