
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مناسب،  HP كپگروت   سنگدانه  سيمان،  شامل  پودري  محصول  يك 
روان افزودنی  منبسط مواد  مواد  و  جمع كننده  کننده  جبران  شدگی  براي 

تا ضخامت   درزهاي  و  منافذ  پركردن  به منظور  متر  سانتی  10است که 
حفره بدون هيچگونه  و  پر شده  كاملًا  بايد  مورد مصرف كه  باشند،  اي 

می  بر  قرار  علاوه  محصول  اين  انبساط داشتن  گيرد.  در  خاصيت  زايی 
شود تمام درزها و  که باعث می شدگی(  )براي جبران جمع ابتداي گيرش  
موجود   مقاومت  منافذ  داراي  شود،  پر  محصول  اين  تمامی    زيادبا  در 

 باشد.سنين می 
شماره   به  ايران  ملی  استاندارد  عمومی  الزامات  اساس  بر  محصول  اين 

شود. ضمناً مشخصات اين گروت با الزامات استاندارد  توليد می   18644
ASTM C1107  .نيز تطابق دارد 

طبق جدول زير است و در    HPمشخصات فيزيکی و شيميايی كپگروت 
  18644شده در استاندارد ملی ايران به شماره  دامنه تغييرات مجاز اعلام 

 شود.توليد می
 

 پودر  حالت فيزيکی 
 طوسی رنگ 

 3g/cm 50 /0  ± 7/1 وزن مخصوص پودر  
 3g/cm 02 /0  ± 3/2   وزن مخصوص ملات آماده

 
 شدگی و مشخصات آنکاربرد گروت فاقد جمع 

 کاربرد گروت
 هاي فلزي پركردن زير صفحه ستون -

 هاي انكرينگكاشت ميلگرد و انواع سيستم  -

ماشين   - استقرار  صفحات  و  فونداسيون  بين  فضاي  كردن  آلات  پر 
 صنعتی

 مشخصات گروت تازه 
جمع  معادل  انبساط  ايجاد  با  محصول  گروت  اين  يک  محتمل،  شدگی 

 .باشدشدگی يا انبساط اضافی می بدون جمع
 

 شدهمشخصات گروت سخت 
مقاومت  گروت سخت  داراي  است. همچنين    زيادشده  تمامی سنين  در 

 باشد. مقاومت فشاري  اين گروت داراي دوام بالا و نفوذپذيري کم می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پودر   به  آب  نسبت  با  به    108/0گروت  ايران  ملی  استاندارد  طبق  و 
 به شرح زير است: 18644شماره  
 MPa  70±2روزه   28مقاومت فشاري   -

 
 ریزینکات لازم برای استفاده از گروت و عملیات گروت 

آب    - مقدار  حداقل  با  اختلاط  از  پس  محصول  اين  از  کيسه  هر 
 ليتر را اشغال می کند.  12حجم تقريبی 

ريزي داريم،  هايی كه قصد گروتلازم است سطوح، درزها و چاله  -
چنانچه   سطوح،  اين  شود.  پاك  غبار  و  گرد  و  آلودگی  هرگونه  از 

 مقاوم رسيد.سست و ضعيف باشند، بايد تراشيده شود تا به بخش 

ريزي، سطوح مورد نظر بايد كاملًا  ساعت قبل از گروت   2حداقل   -
گروت  از  قبل  كمی  و  شود  تخليه  غرقاب  آب  از  کار  سطح  ريزي، 

گردد. همچنين لازم است حفرات بولت با استفاده از پمپ باد كاملًا  
 تخليه شود.

از لكه   - هاي چربی و  صفحات ستون و ديگر مصالح فلزي كاملًا 
 غن پاك گردد. رو 

ها با  ريزي زير صفحات، ترازكردن صفحه ستوندر مورد گروت  -
( كه توسط  shimاستفاده از قطعات مناسب اين كار )تحت عنوان  

 شود، به دقت صورت پذيرد. شركت كپكو عرضه می 

گيري دور گروت به شكلی صورت پذيرد تا هيچگونه نشتی  قالب   -
هاي درزگير و ماستيك در اين  از آن صورت نگيرد. استفاده از نوار

 شود.خصوص توصيه می 

مقدار مناسب آب بر اساس حجم گروت مورد نياز محاسبه شده    -
با سرعت حدود   و  با حجم مناسب  در    400و در يك ميكسر  دور 

ليتر به ازاي هر    7/2مقدار آب مناسب، حدود    شود.دقيقه ريخته می 
می  25 گروت  همزمانكيلوگرم  گروت  پودر  به    باشد.  اختلاط،  با 

اين كار    5تدريج به ميكسر اضافه شده و نهايتاً طی زمان   دقيقه، 
بطوريکه ملات    ،كامل گردد. اختلاط در حداقل زمان صورت پذيرد

 كاملًا همگن و يكنواختی حاصل گردد. 

دماي    - در  گروت  سانتی  20اختلاط  طی  درجه  در  نهايتاً  و  گراد 
ا اثربخشی انبساط گروت به  دقيقه صورت پذيرد ت   15حداكثر زمان  

تا   حداكثر  درزهاي  براي  مخلوط  اين  برسد.  لازم    10حداكثر 
می سانتی میمتر  بيشتر  ضخامت  با  درزهاي  براي  و  از  باشد  توان 

 متر نيز ميلی  10شسته خشك و تميز با حداکثر اندازه هاي سنگدانه 

 HPکپگروت 
 شدگیگروت با استحکام زیاد و فاقد جمع ▪

CapGrout HP 
▪ High Strength and Non-Shrinkable Grout 
 



 

 

 
گروت   و  ماسه  اختلاط  نسبت  حالت  اين  در  كرد.    1:    1استفاده 

اين كار به منظور كاهش حرارت هيدراتاسيون سيمان  خو اهد بود. 
ضخامت  می در  صورت  زياد  گروت  هاي  اين  خواص  البته  گيرد. 

 بسته به ميزان ماسه مصرفی، متفاوت با محصول اصلی خواهد بود.  
گروت  - پيوسته  ميزان  جريان  بنابراين  و  است  مهم  بسيار  ريزي 

آماده  گروت گروت  حجم  با  باشده  باشد.  ريزي  متناسب  يد 
ريزي ترجيحاً بايد از يك طرف درز انجام شود تا هيچگونه  گروت

حجم   كه  فضاهايی  براي  نشود.  محبوس  درز  داخل  هوايی 
همچنين  گروت گردد.  پمپ  گروت  بايد  است،  بالا  آنها  در  ريزي 

 رعايت نکات زير لازم است:
 ريزي بطور پيوسته صورت پذيرد. گروت •

از   • بالاتر  دماهاي  سانتی   25در  ملاحظات  درجه  گراد، 
بتن  به  قرار  مربوط  توجه  مورد  گرم  هواي  در  ريزي 

 گيرد.

به هيچ وجه از آب مازاد بر ميزان مجاز براي کسب روانی   •
 بيشتر يا براي جبران افت روانی استفاده نشود.

 
 گروت  آوریعمل

مناسب   روش  به  بايد  حتماً  اوليه  گيرش  از  پس  گروت  آزاد  سطح 
از  عمل  استفاده  گردد.  تضمين  گروت  نهايی  استحكام  تا  گردد  آوري 

 شود.  شركت كپكو براي اين منظور توصيه می CapCureمحصول 
 

 نکات ایمنی در استفاده از گروت 

ت  HPكپگروت   آن  با  براي كار  لذا  و  بوده  قليايی  وصيه  داراي خاصيت 
گردد.  می استفاده  كامل  پوشش  و  مناسب  دستكش  عينك،  از  شود 

 همچنين رعايت نکات زير لازم است:
در صورت تماس اين گروت با چشم، شخص در معرض آسيب    -

 دقيقه درون آب، پلک بزند.  15حداقل به مدت 
به    - آلوده  پوست  سريعاً  پوست،  با  گروت  اين  تماس  صورت  در 

 يز شسته شود.  دقيقه در آب تم 15مدت 
مجدداً    - تا  شود  شسته  مناسب  شوينده  مواد  با  بايد  آلوده  لباس 

 قابل استفاده باشد.
 

 گروت سایر نکات لازم در خصوص 

 سازگاری گروت با سایر محصولات 
شرکت کپکو در يک    هاياستفاده همزمان اين محصول با ساير افزودنی

طرح مخلوط بلامانع است. هرچند لازم است هر يک از مواد افزودنی به  
 صورت مجزا، پيمانه گردد و سپس در مخلوط بتن اضافه شود. 

 گروت امکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی ميلگردهاي    محصولاين  

 سقف ساخته شده  هاي کف و تنيده يا سيستممدفون در بتن، فولاد پيش 

 
  يا از کلريد کلسيم    ،HP  كپگروتشود. در ساخت  با فولاد گالوانيزه می

 شود.ديگر ترکيبات حاوي کلرايد استفاده نمی

 
 روش حمل و نقل و انبار کردن گروت

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
بين   گروت  اين  نگهداري  فضاي  و  نقل  و  حمل  مجاز  و    C5دماي 

C35  :است. ضمناً رعايت موارد زير نيز لازم است 
خورشيد    - مستقيم  نور  معرض  در  محصول  اين  دادن  قرار  از 

 اجتناب شود.
 رطوبت اجتناب شود.معرض  از قرار دادن اين محصول در  -

 طول عمر گروت 
نگهداري   و  انبار  استاندارد،  شرايط  در  گروت  اين  حاوي  کيسه  چنانچه 

 ماه است. 24شود، زمان قابل استفاده از محصول از زمان توليد، 

 
 گروت بندی بسته

 شود.كيلوگرمی عرضه می   25 هايکيسه اين محصول در  
 

 اطلاعات تکمیلی 
براي کسب اطلاعات تکيملی اين محصول با بخش فنی شرکت کپکو  

از   اطلاع  براي  ضمناً  بگيريد.  فرم    محصولاين    عملکردتماس  به 
عملکردي   مراجعه  HP  (CapGrout HP-PPI  كپگروتاطلاعات   )

 کنيد.
 

 اطلاعات تماس 
تهران، خيابان سهروردي شمالی، کوچه شهرتاش، پلاک    آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد  74
 1559613514                                                  کد پستی:       
 021-89331                                                     شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                      آدرس وبسايت:

 info@ capco.co.ir                                 پست الکترونيک:


