
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برُپايهُبندُوُُحاويُپلیمرهايُآبُُُ،يكُمحصولُپودريRPُُتُُکُ سافت
وُيكُمحصولُبدونُُُاستسیمانُپرتلندُبودهُكهُدارايُاستحكامُبالاُُ

ُُوشدهُ.ُمحصولُفوقُجهتُترمیمُسطوحُفرسودهُوُكرمباشدمیُانقباضُُ
همچنینُاينُمحصولُبهُدلیلُقوامُوُُ.ُُاستبتنیُوُسیمانیُقابلُاستفادهُُ

ُچسبندگیُبالا،ُحالتُآرايشیُ)کاسماتیک(ُداردُ.
اُلزاماتُردهُُ بُا اُستانداردُُدرُدستهُغیرسازهR2ُُُاينُمحصول  ENايُطبق

ُ ک تتطابقُدارد.ُضمناًُمشخصاتُفیزيکیُوُشیمیايیُسافت1504-3ُُ
ُ.شودطبقُجدولُزيرُتولیدُمیُ

ُ
ُپودرُُحالتُفیزيکیُ

ُطوسیُرنگُ

3g/cmُ02/ُ0ُ±ُُ42/1ُُپودرُُانبوهیُوزنُمخصوصُ
3g/cmُ02/ُ0ُ±ُُ91/1ُُوزنُمخصوصُملاتُآمادهُُ

ُناچیزُمقدارُکلريد
ُ

 سطحی  کنندهترمیم کاربرد و اثر 

 سطحی  کنندهترمیم کاربرد 
 ترمیمُسطوحُكرمُخوردهُوُتخريبُشدهُبتنیُ-

 بتنُپرُكردنُخللُوُفرجُسطحُُ-

 هايُسطحیُبنديزيرسازيُسطوحُبرايُاجرايُآبُُ-

ُ
ُسطحی  کنندهترمیم مزایای استفاده از 

 دارايُاستحكامُبالاُوُچسبندگیُمناسبُبهُسطوحُبتنیُاستُ-

 شدگیُاستفاقدُجمعُُ-

ُدارايُدوامُبالاُاستُُ-
ُشودباعثُکاهشُنفوذپذيريُدرُبرابرُآبُمیُ-
 باشدآسانُمییُاستُوُاستفادهُازُآنُيجزتكُُ-

 فاقدُيونُكلريدُاستُُ-

ُ
 سطحی  کنندهترمیم روش استفاده از 

   كننده ترمیم ماده از  استفاده و نحوه محدوده مجاز 
 
 سطحُموردُنظرُباُابزارُمناسبُازُهرگونهُسستیُپاکُشودُوُدرُُ-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مترُُمیلی2ُیُباُزاويهُمنفیُبهُاعماقُبالايُهايُمختلفُشیارهايجهت
وُبهُفواصلُلازمُايجادُگرددُتاُخمیرُبهُخوبیُدرُبافتُسطحیُدرگیرُُ

ُشود.
لیترُآب25/5ُُُُ،ُمقدارRPُُتُُکُ كیلويیُسافت25ُُبهُازايُهرُكیسهُُُُ-

زدنُباُمیكسرُمناسب،ُپودرُُداخلُيكُمخزنُمناسبُريختهُوُحینُهم
آبُاضافهُشودُوُاختلاطُتاُزمانیُكهُملاتُيكنواختیُايجادُُفوقُبهُُ

 شودُادامهُمیُيابدُ.

توانُازُيکُُُُپسُازُتمیزُکاريُسطحیُبرايُافزايشُچسبندگیُمیُُ-
برايMO40ُُُُپرايمرُبرايُزيرسازيُاستفادهُکرد.ُمحصولُکپکوباندُُ

بُرُافزايشُچسبندگی،ُسطحُکارُمناسبُمیُُُاين باشد.ُاينُپرايمرُعلاوه
قبلُازُخشکُشدنُکاملُاينُپرايمرُُُُکند.بندُنیزُمیموردُنظرُراُآبُ

ُ.نمايیدخمیرُآمادهُشدهُراُباُمالهُبرُرويُسطحُاعمالُ
ازُُُُ- مترُاست،ُماسهُبهُُسانتی3ُُبرايُموارديُكهُعمقُترمیمُبیشُ

شودُباُاينُمحصولُُمقدارُلازمُوُمتناسبُباُسطحُبتنیُكهُترمیمُمیُ
اندازهُماسهُ میلیمترُبستهُبهُسطحُكار10ُُُُتا3ُُُُهاُبینُُمخلوطُگردد.ُ

خواهدُبود.ُهمچنینُلازمُاستُماسهُمصرفیُكاملًاُشستهُشدهُوُتمیزُُ
استفادهMO40ُُُُباشد.ُدرُاينُمواردُبرايُزيرسازيُحتماًُازُكپكوباندُُ

 گردد.

ترمیمُآوری:  * عمل ُُسطحُ حدود 3ُُُُشده،ُ اتمام4ُُُُالی ازُ پسُ ساعتُ
ُُمالهُ رسید. خواهدُ گیرشُ بهُ سطحُُكشیُ مدت،ُ اينُ ازُ پسُ استُ لازمُ

ُآوريُشود.ُُساعتُبهُروشُمرطوبُعمل72ُُشدهُحداقلُبهُمدتُُترمیم

 کننده سطحی نکات ایمنی در استفاده از ترمیم 

یُشديديُداردُُسیمانُپرتلندُبودهُکهُخاصیتُقلیاياينُمحصولُبرُپايهُ
کارُُوُتماسُآنُباُپوستُوُتنفسُآنُخطرناکُاست.ُبنابراينُدرُهنگامُُ

استفادهُُ وُماسکُ ازُپوششُمناسب،ُعینکُ استُ اينُمحصولُلازمُ باُ
 شود.ُهمچنینُرعايتُنکاتُزيرُلازمُاستُ:

درُصورتُتماسُاينُافزودنیُباُچشم،ُشخصُدرُمعرضُآسیبُُُ-
 دقیقهُدرونُآب،ُپلکُبزندُ.15ُحداقلُبهُمدتُ

درُصورتُتماسُاينُمحصولُباُپوست،ُسريعاًُپوستُآلودهُبهُُُُ-
ُقهُدرُآبُتمیزُشستهُشود.ُُدقی15ُمدتُ

لباسُآلودهُبايدُباُموادُشويندهُمناسبُشستهُشودُتاُمجدداًُقابلُُُ-
ُاستفادهُباشد.

 

 RPکُت سافت
 كننده سطحی ویژه بتنترمیم ▪

SoftCoat® RP 
▪ Non-Structural Repair Mortar 
 



 

 

 
درُصورتیکهُشخصُمصدومُهمچنانُاحساسُناراحتیُدارد،ُلازمُُُُ-

ُاستُسريعاًُبهُپزشکُمراجعهُشودُ.
 

 سطحی  کنندهترمیمسایر نکات لازم در خصوص  

 سطحی  کننده ترمیم امکان خورندگی  
نهُباعثُشروعُوُنهُباعثُگسترشُخوردگیُمیلگردهايُُمحصولُُاينُُ

هايُکفُوُسقفُساختهُشدهُُتنیدهُياُسیستممدفونُدرُبتن،ُفولادُپیشُ
ُُياُازُکلريدُکلسیمُُُُ،RPتُُکُ سافتشود.ُدرُساختُُباُفولادُگالوانیزهُمیُ

 شود.ديگرُترکیباتُحاويُکلرايدُاستفادهُنمی

ُ
 کننده ترمیم ماده روش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
وC5ُُُدمايُمجازُحملُوُنقلُوُفضايُنگهداريُاينُمحصولُبینُُ

C35ُ:ُُاست.ُضمناًُرعايتُمواردُزيرُنیزُلازمُاست
ازُقرارُدادنُاينُمحصولُدرُمعرضُنورُمستقیمُخورشیدُاجتنابُُُ-

ُشود.
ُقرارُدادنُاينُمحصولُدرُمعرضُرطوبتُاجتنابُشود.ازُُ-

 کننده ترمیم ماده  طول عمر 
زمانُُُُ،درُشرايطُاستانداردُُاينُمحصولچنانچهُُ وُنگهداريُشود،ُ انبارُ

ُماهُاستُ.18ُازُزمانُتولید،ُُمحصولقابلُاستفادهُازُ
ُ

 کننده ترمیم ماده بندی بسته
ُشود.كیلوگرمیُعرضهُمی25ُُُُهايکیسهُاينُمحصولُدرُُ

ُ
 اطلاعات تکمیلی 

برايُکسبُاطلاعاتُتکیملیُاينُمحصولُباُبخشُفنیُشرکتُکپکوُُ
اُزُُ اُطلاع بُراي بُگیريد.ُضمناً اُطلاعاتُُُُمحصولاينُُُُعملکردتماس فُرم به

ُ(ُمراجعهُکنید.SoftCoat RP-PPI)RPُتُکُ سافتعملکرديُ
ُ

 اطلاعات تماس 
تهران،ُخیابانُسهرورديُشمالی،ُکوچهُشهرتاش،ُپلاکُُُُآدرسُشرکت:

4ُ،ُطبقهُاول،ُواحد74ُُ
1559613514ُُُُُُُُُُُ   کدُپستی:ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

021ُ-89331ُُُُُُُُُُُُُُُُُ   ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُشمارهُتماس:
 www.capco.co.irُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُآدرسُوبسايت:

info@capco.co.irُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُپستُالکترونیک:


